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Inleiding  
Dit document geeft u enkele richtlijnen over hoe u plaatwerk en bumpers dient te 
controleren en welke “afwijkingen/defecten” binnen de tolerantiegrens vallen en als 
toegelaten worden beschouwd.  
 
Geldigheid van de regels  
De onderdelen moeten worden geleverd zonder duidelijke breuken en transportschades. 
Zijn er schades vastgesteld tijdens de levering, dan dient u dit volgens de procedure te 

claimen. Voor onze retourprocedure klik hier of via onze website onder de rubriek My 
ATK. 
 
Algemene regels  
Al het plaatwerk en alle bumpers moeten verpakt worden volgens de verpakkingsnorm 
die de juiste bescherming tegen schade mogelijk maakt.  
Niet te herstellen deuken en vouwen in het plaatwerk zijn onacceptabel.  

 

https://www.atk-carparts.be/Repository/Webatvantage/Retourprocedure-NL.pdf


          
 

                                                                                                                                     

Plaatwerk  
 
Cataforese  
 
Alle gebreken die zich voordoen in de Cataforese grondlaag kunnen als “toegelaten” 
worden beschouwd.  
Wanneer de primer volgens de  procedure wordt aangebracht zullen deze gebreken 
worden verborgen onder de primer laag.  
De voorbeelden op de volgende foto’s tonen visuele en tastbare defecten die zijn 
toegelaten door de cataforese behandeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

                                                                                                                                     

 



          
 

                                                                                                                                     

 



          
 

                                                                                                                                     

Puntlassen  
 
Alle zichtbare merktekens van puntlassen op onzichtbare en niet uitwendige onderdelen 
kunnen als “toegelaten” worden beschouwd. Bijvoorbeeld chassis onderdelen.  
In deze gevallen, tijdens het assemblageproces, is de conformiteit van het puntlassen 
erg belangrijk om de structurele sterkte te garanderen.  
 
De voorbeelden op de volgende foto’s tonen visuele en tastbare oneffenheden die zijn 
“toegelaten” doordat deze veroorzaakt zijn door het puntlasproces.  

                      
  



          
 

                                                                                                                                     

 



          
 

                                                                                                                                     

Bumpers  
Bumpers met grondlaag  
De gebreken die zich voordoen in onderstaande foto’s kunnen als “toegelaten” worden 
beschouwd. Wanneer de primer volgens de procedure wordt aangebracht zullen deze 
gebreken worden verborgen onder de primer laag.  
De voorbeelden op de volgende foto’s tonen visuele en tastbare defecten die zijn 
toegelaten bij bumpers voorzien van een grondlaag.  
 
Bumpers zonder grondlaag (geen nabewerking nodig)  
Defecten zoals krassen of onvolmaaktheden die zich enkel oppervlakkig voordoen, 
worden als toegelaten beschouwd en bevinden zich binnen de tolerantiegrens.  
Dergelijke afwijkingen kunnen gemakkelijk verwijderd worden met polijstpasta of 
bumpercorrector.  

 
 



          
 

                                                                                                                                     

Defecten die niet zichtbaar zijn na montage op het voertuig dienen ook als “toegelaten” 
te worden beschouwd. 



          
 

                                                                                                                                     

 

 
“Toegelaten” aangezien het defect na montage op het voertuig niet meer zichtbaar is. 

 

 


